
 

 
 

 
 

Bassmaster – Solid State 
 
Der Bassmaster ist ein einfach aufgebauter volltransistorierter 2-Kanal-Koffer-Mischverstärker ohne zusätzliche 
Effekte mit einer Spitzenausgangsleistung von ca. 80 Watt. 
Der Amp wurde speziell für die Anwendung als Instrumentalverstärker für die Wiedergabe elektrischer Gitarren 
und  Bassgitarren konzipiert. Jeder Eingang ist im Volumen, Bass, Treble  getrennt regelbar. 
An Eingang 1 NORMAL kann bevorzugt eine normale Gitarre angeschlossen werden. 
Der 2. Eingang BASS ist speziell für den Anschluss einer Bassgitarre ausgelegt, da der Klangregelumfang die-
ses Eingangs auf eine besonders wirksame Abstimmung und Wiedergabe der tieferen Frequenzen konzipiert 
wurde. Auf einen  Master-Volumeregler wurde verzichtet. 
Für eine volumöse und kräftige Basswiedergabe wurde ein 18“-GOODMANS-Speciallautsprecher eingebaut. 
 
 
Einige technische Daten 
 
Netzspannung: 110 /  220  V~ / 50 Hz  
Leistungsaufnahme: 220 Watt 
Ausgangsleistung: 50 Watt RMS / 80 Watt MP an 8 Ohm 
Übertragungsbereich: 30 Hz .... 20 kHz 
Klirrfaktor: < 2% bei Aussteuerung mit Nennleistung 
 
Eingänge: 2 + 2 
Empfindlichkeit: 15 mV / 30 mV an 47 kOhm  
 
Klangregelung E 1 - normal Bass: - 12 dB / + 15 dB bei 50 Hz 
 Höhen: - 14 dB / + 16 dB bei 10 kHz 
 
Klangregelung E 2 - Bass Bass: - 10 dB / + 18 dB bei 50 Kz 
 Höhen: - 14 dB  bei 10 kHz 
  
Lautsprecher:  1 GOODMANS 18“ Basslautsprecher – 8 Ohm 
 
Erscheinungsjahr: 1969 
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