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Unser bewährtes Lautsprecherboxen-Programm ist durch die Modelle

D 330, D 350 und D 3000
sowie durch die Mittel-Hochton-Strahler

HMS100 und HMS1000
erweitert worden.

Die drei Universalboxen D 330, D 350 und D 3000 sind speziell für Solo-Instrumente 

(Gitarre und Orgel) entwickelt. Für den E-Baß eignen sich zusätzlich ganz besonders 

die beiden Boxen D 350 und die Hochleistungsbox D 3000.

Damit aber auch alle diese Boxen bei Gesangsanlagen Verwendung finden können, 

sind die Mittel-Hochton-Zusatzstrahler HMS 100 und HMS 1000 zusätzlich dazu ge­

schaffen worden. Diese beiden Modelle sind in Linie und Leistung den neuen Univer­

salboxen angepaßt und man erzielt damit einen besonders brillanten Sound.

Durch den Einsatz der Mittel-Hochton-Druckkammer-Lautsprecher erreicht man zu­

sätzlich noch einen wesentlich erhöhter, Wirkungsgrad und eine breitere Abstrani- 

Charakteristik.

Für die Boxen D 330 und D 350 ist der HMS 100 und entsprechend für D 3000 der 

HMS 1000 vorgesehen.

Die stabilen Holzgehäuse dieser Boxen sind mit schwarzem Kunstleder bezogen, 

besitzen einen silberdurchwirkten, hellen Bespannstoff und seitliche Griffschalen. An 

der Box D 330 ist seitlich ein Tragegriff angebracht. Die beiden Boxen D 350 und 

D 3000 sind außerdem mit Laufrollen ausgestattet.

Die Befestigungsmöglichkeit für die Hoch-Mittelton-Strahler besteht bei allen 3 Boxen.

Technische Merkmale:

D 330: 120/80 Watt, 50 . . . 8000 Hz, 8 Ohm, 1 x 38 cm Breitbandlautsprecher,

Breite 490, Höhe 645, Tiefe 308 mm, Gewicht: 25 kg.

D 350: 120/80 Watt, 30 . .. 8000 Hz, 8 Ohm, 1 x 38 cm Breitbandlautsprecher,

Breite 570, Höhe 780, Tiefe 358 mm, Gewicht: 33 kg.

D 3000: 240/160 Watt, 30 . . .  8G00 Hz, 4 Ohm, 2 x 38 cm Breitbandlautsprecher,

Breite 630, Höhe 940, Tiefe 358 mm, Gewicht: 47 kg.

HMS 100: mit eingebauter Frequenzweiche für D 330 und D 350, 4000 . . .  18000 Hz, 

passend zu 8 Ohm, 1 x Mittelton-Horn, 2 x Hochton-Hörner, Breite 420, 

Höhe 275, Tiefe 273 mm, Gewicht: 11,5 kg.

HMS 1000: mit eingebauter Frequenzweiche für D 3000, 4000 . . .  18000 Hz, passend 

zu 4 Ohm, 2 x Mittelton-Hörner, 4 x Hochton-Hörner, Breite 630, Höhe 

281, Tiefe 358 mm, Gewicht: 20 kg.
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