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6-Kanal-Mischpult MME 2000

Das Mischpult MME 2000 ist ein Universal­
mischpult in Studioqualität. Es ist für Instru­
mental-, Gesangs- und Sprachübertragungs- 
anlagen aller Art, aber auch für den Betrieb 
in Tonstudios gedacht.

Das Gerät verfügt über 6 Eingänge, die 
wahlweise für unsymmetrisches Mikrofon 
oder Tonträger verwendet werden können. 
Durch Nachrüstung entsprechender Steck­
kartenlassen sich an den Eingängen magn. 
Tonabnehmer (Entzerrung nach DIN) oder 
symmetrisches Mikrofon anschließen. Phan­
tomspeisung für Transistor-Kondensatormi­
krofone ist vorhanden.

Jeder Eingangskanal ist mit 4 Drehstellern 
für Pegel, Echo, Bass und Höhen ausge­
stattet. Ein Flachbahn-Schiebepotentiome-

ter jeweils erlaubt die Einstellung der Ein­
zelpegel wie auch der Summenlautstärke. 
Durch den Monitorausgang können über 
Kopfhörer sowohl die einzelnen Eingangs­
kanäle, als auch das Summensignal an der 
Sammelschiene und am Ausgang vorgehört 
bzw. überwacht werden. Parallel dazu kann 
das Signal durch ein VU-Meter mit Anzei­
geverstärker kontrolliert werden.

Über einen Drehsteller läßt sich jeder Ein­
gangskanal auf den Echo-Summenkanal ge­
ben. Ein Echo/Hallgerät ist extra anschließ­
bar. An einer Buchse wird das Summen­
signal (mit Echo) für Tonbandaufnahme 
abgenommen. Der Ausgangspegel ist von 
775 mV (= OdB) auf 1,55 V (^  + 6 dB) 
umschaltbar; durch Nachrüstung steht an 
einem der beiden parallelen Ausgänge ein 
symmetrisches Signal zur Verfügung.
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Technische Merkmale:

Aussteuerungsspannung Mikrofon

Phono magn.

1,2 mV unsymmetrisch 
0,5 mV symmetrisch 

3,3 mV

Fremdspannungsabstand >  60 dB

Geräuschspannungsabstand ^  53 dB

max. Eingangsspannung 5 V

Übersteuerungsfestigkeit ^  36 dB

Eingangsscheinwiderstand 47 kOhm unsymmetrisch 

>  1 kOhm symmetrisch

Ausgangsspannung 775 mV ( ^  0 dB) umschaltbar 

1,55 V ( ^  +  6 dB) umschaltbar

Übertragungsbereich 30 . . . 20000 Hz, -  3 dB 
40 . . . 20000 Hz, -  2 dB

Frequenzkorrektur -  12 . . .  +  9 dB (100 Hz)
-  1 4 . . .  +  12 dB (10 kHz)

Präsenzanhebung max. 14 dB

Präsenzfrequenz 3200 Hz ± 10 %

Klirrfaktor bei Nennausgangspegel 

30 Hz . . .  20 kHz <  0,25 %

Fremdspannungsabstand
(bei geschlossenem Summensteller)

ä  92 dB

Geräuschspannungsabstand

(bei geschlossenem Summensteller)

;> 86 dB

Aussteuerungsanzeige durch VU-Meter

Bestückung 15 integrierte Schaltkreise 
12 Si-Transistoren 

5 Dioden und Gleichrichter

Netzanschluß 110 V/ 220 V, 5 VA

In Grundausführung ist der Kanalverstärker mit folgenden Karten bestückt:

Eingangssteckkarte E 2 Mikrofon unsymmetrisch,
Tonträger mittelohmig, 
Phono magnetisch

und Gegenkoppelungssteckkarte G 1 Mikrofon symmetrisch, 

Mikrofon unsymmetrisch, 

Tonträger

Zur Nachbestückung sind lieferbar: 

Eingangssteckkarte E 1 Mikrofon symmetrisch, 
Phaniomspeisung für Transistor- 

Kondensatormikrofone

Gegenkoppelungssteckkarte G 2 Phono magnetisch

Unter der Bezeichnung MME 2000 wird das Mischpult als Einbauchassis geliefert; unter der Bezeich 
nung MME 2000 K ist es in schwarzem, kunstlederbezogenem Holzkoffer und als MME 2000 KM zu 
sätzlich mit eingebautem Hallgerät lieferbar.
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