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(D)=Nurin Standardausfihrung
FOR STANDARD MODEL ONLY
SEULEMENT POUR MODELE GENERAL

(F)=Nur in, allgem Export” Ausfuhrung
APPLICABLE ONLY FOR GENERAL EXPORT MODEL

SEULEMENT POUR LE MODELE D' EXPORTATION
GENERAL

Spannungen in() bel Aussteuerung.

Spannungen gegenMasse gemessen,
mit Messinstrument 20 K .2./Vim Leerlauf.

VOLTAGES BETWEEN BRACKETS
WITH MODULATION. MEASURED

TO GROUND WITH VOLTAGE METER
20K OHMS/YOUTS W,0 MODULATICN.

LES TENSIDNS INDEQUEES ENTRE
PARENTHE SE S AVEC MODULATION,

LES TENSIONS SONT MESUREES PAR
RAPPORT A LA MASSE AVEC VOLTMETRE
20 KOHM/V SANS MODULATION
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(S)=Nur in ,Skandinavien"Austihrung
APPLICABLE ONLY FORr SCANDINAVIA
MODELS

E
SEULEMENT POUR MODELE SCANDINAVE
(U)=Nur in uSA A.:s uhru
ICABLE ONLY FON L14A MODELS
SEULEMENT POUR MO LELE Mo
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