
 
 

 
 

D 350 
 

Diese kompakte Hochleistungs-Universalbox für E-Gitarre, Baß und Orgel ist ideal passend zum Verstärker HiFi-
FAVORIT II oder IMPERATOR.  Diese Box kann aber auch in Kombination mit dem neuen Mittel-Hochtonstrahler 
HMS 100 für exzellenten Gesangsübertragungen erweitert werden womit ein Frequenzspektrum von 30 Hz bis zu 
18 kHz erreicht wird. Die D 350 ist schon mit einer Befestigungsmöglichkeit für den MHS 100 ausgestattet. 
Je nach Verwendungszweck der D 350 kann die vorhandene Baßreflexöffnung verschlossen werden. 

 
 
Technische Daten 
System gedämmt mit verschließbarer Baßreflexöffnung 
Dauerbelastbatkeit (sinus) 80 Watt 
Spitzenbelasbarkeit (music) 120 Watt 
Übertragungsbereich 30 Hz ..... 8000 Hz 
Lautsprecherbestückung 1 x HECO Breitband-Lautsprecher Ø 380 mm 
Impedanz  8 Ohm 
Abmessungen (H x B x T) 780 x 570  x 360 (ohne Laufrollen) 
Gewicht ca. 34 kg 
Gehäuse Stabiles Holzgehäuse mit verchromten Stoßecken und schwar-

zen Kunstleder überzogen 
zwei Griffschalen und vier Laufrollen zum Transport 

Zubehör Strapazierfähige Boxenschutzhülle 
Boxenanschlusskabel 2 x 1,5 mm², Länge: 1400 mm 
1 x Klinkenwinkelstecker, 1 x Klinkenstecker gerade 
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