PA 400

Special-Mischverstarker fur Gesangstbertragung

Einige technische Angaben:

120/80 Watt Gesangs- und Orchester-Mischverstarker

Volltransistorisiert; 6 getrennt mischbare Eingangskanale und
ein Summenkanal mit Lautstarkeschieberegler; je Eingangs-

Kanal 1 Bass-, Presence-, Hohen- und Hallsteller; im Summen-

kanal ein Bass-, Presence-, Hohen- und Monitor-Regler und
ein Schiebe-Regler ,Antifeedback" zur Unterdrickung von
Rick-Kopplungspfeifen ohne Soundveranderung.
Eingangsklinkenbuchsen auf der Frontseite; Aussteuerungs-
anzeige durch weit sichtbare, rote LED-Kette.

Impedanz 4 Ohm, zum AnschiuB von 2 x 8 Ohm- oder

4 % 16 Ohm-Boxen.

Steuerausgang fir Slave-Endstufen; Monitorausgang;
AnschluB fur Echo/Nachhallgerdt (wahlweise Stereo-Klinken-
buchse oder Dioden-Morm-Buchse) und fiir TB/Orgel.
Ruckwand mit Kihlrippen fir Warmeableitung der Transistor-
Ieistungsendstufe, die kurzschluB- und leerlaufsicher, sowie
thermisch geschiitzt ist. Stabiles Geh&use mit seitlich ange-
brachten Kunststoffgriffiwangen; lbersichtlich angeordnete
Bedienungselemente, farbige Drehknopfe.

Als Echo/MNachhallgerate kénnen Echo 200 und Echo 400
verwendet werden,

Technische Daten:

Frequenzkorrektur im Eingang sowie in der Summe:
Tiefen: =+ 12dB, —10dB bei 120 Hz

Prasenz: + 15dB bei 5 kHz

Hohen: + 15dB, —10dBE bei 10 kHz

Frequenzgang ber alles: 20 . .. 20000 Hz
Antifeedback: — 10dB bei 3 kHz

MaBe: 54 x 17 x325cm (BxHxT)
Gewicht: 12 kg

Zubehor:

Zum Aufstellen: das Kombi-Gestell G 5, oder das Stativ
DSE 100.
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Der PA 400 wird auch noch als ansonsten fast baugleiches Modell PA 800 mit doppelter Ausgangsleistung gebaut.
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