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ÜSischverstärker M 70



Technische Daten:

Sinus Ausgangs-Leistung: 32 W a tt

M usik Ausgangs-Leistung: 40 W a t t '

K lirr fa k to r: 5 %  bei Nenn-Leistung

Signal-S törspannungsabstand: G rößer als 60 dB fü r Nenn-Leistung

Ausgänge: 3 Klinkenbuchsen 6,35 mm
1. 6 ß oder 2 x 15 ß
2. 15 ß
3. 100 V w ahlw eise

5 pol. Normbuchse zum Anschluß 
des Echolette Hallgerätes E 51

5 pol. Normbuchse zum Anschluß 
eines Tonbandgerätes

4 M ischpult-E ingange: 1 Klinkenbuchse, 6,35 mm,
Lautstärke, Höhen oder Tiefen regelbar, 
zum Anschluß von M ikro fonen  ohne oder 
m it Ü bertrager und 
elektrischen M usikinstrum enten.

Em pfind lichke it: 1 mV — 100 mV an 2 M ß

Lautstärke Regler m it Hallschalter, 
K langfarbe Regler

100 Hz: 0 bis — 10 dB 
oder 6000 Hz: 0 bis — 15 dB

1 Eingang: 5 pol. Normbuchse zum Anschluß 
des Echolette H allgerätes E 51

1 Eingang: 5 pol. Normbuchse zum Anschluß 
eines Tonbandgerätes, eines P lattenspielers 
oder einer elektrischen O rgel. 
Em pfind lichke it: 0,1— 1 V an 1 M ß

Sum m en-Lautstärkeregler: Kontinuierlich regelbar

Sum m en-Klangregler: 

T iefen: 100 Hz Kontinuierlich rege lbar ^  15 dB

Höhen: 6000 Hz Kontinuierlich rege lbar ±  15 dB

Netz-Anschlußspannung: 110 V, 130 V, 150 V, 220 V, 240 V, 250 V 
W echselspannung 50 — 60 Hz

Leistungsaufnahm e:

Bestückung:

Röhren:

G le ichrich ter:

Lampen:

Sicherungen:

Primär fü r 110— 150 V : 

Primär fü r 220—250 V : 

Sekundär:

Abmessung:

G ew icht:

95 V A  Leerlauf, 130 V A  Vo ll-Last

5 x  ECC 808
4 x EL 84

5 x ESK 1/10 
oder
5 x B 0680

1 x 7  V, 300 mA, E 10 
1 x  6,3 V, 30 mA, W  2 d

1 x  1,6 A  tr.

1 x 0,8 A  tr.

2 x 0,4 A  tr.

430 x  245 x  150 mm 

11,6 kg



2x ECC 808 2 x ECC808 ECC 808 4x EL 84
|21mV3

E ingang 
Input

Eingang
Input

Eingang
Input

Eingang
Input

15 / 1

Lee r l a u f  8 5 V A
Vol l  Last 150 VA 
Gleichspannung: Instrument R i » 2 5 k / 1 / V

Wechselspannung, n R i « 5 k / l / V

Tonfrequensspannung: n Ri = 1 M J1 / / 25pF
Messfrequenz: 500 Hz
Belastung, 5 /1  und 1 5 /1

Reglerstellung: Lautstärke 10, Tiefen* 5, Höhen* 5,

Tonregler Mi t te
1° ^  

Schalterstellung
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