Der B 30 ist speziell auf Grund der starken Nachfrage nach einem preisginstigen BaB- und Gitarrenverstarker konstruiert
worden. Mit 30 W att Sinusaussteuerung und verzerrungsfreien 35 W att Music-Power, zeichnet sich dieser Verstarker als beson
ders leistungsstark aus. Neben der Eignung fir BaB und Gitarre ist der AnschluB an jedes beliebige hoch- oder niederohmige
Mikrophon bei ausgezeichneter Wiedergabequalitdt gegeben. Der B 30 besitzt zwei Instrumenteneingédnge, mit getrennter Hoch
Tiefton-Regelung, und als neuestes Entwicklungsergebnis von Echolette eine automatisch erfolgende Prédsenzanhebung, d. h.
ein Anheben der mittleren Tonlagen, wodurch ein besonderer Klangeffekt erzielt wird. Kombiniert mit sdmtlichen Echolette-ET-
Boxen, im Besonderen mit der Box ET 1, ist der B 30 ideal fir die Musiker, die sich noch keine teuere Verstarkeranlage lei
sten wollen.

Technische Daten: Klangregelung: Bd4sse—10dB + 20 dB, H6hen—20 dB + 35 dB;
Ausgangsleistung: 30 W att Sinusaussteuerung, 35 W att Music- automatische Prédsenzanhebung ab 3 kHz + 15 dB

Power Betriebsspannung: 40—60 Hz, 110 V, 220 V, 60 bzw. 85 W att
Ausgang: 6— 15 Ohm umschaltbar Réhrenbestiickung: 1 x ECC 83,2x EL 500, 1 Silizium-Transistor,
Mischpulteingdnge: 2 gleichwertige, mittelohmige Eingdnge mit * Silizium-Brickengleichrichter

getrennten PegeTreglern, 5 mV Abmessungen und Gewicht: 46 x 24,5 x 18,5 cm, 9 kg

Lieferung nur (iber den Fachhandel! Ausfiihrliche Prospekte und Héndlernachweis durch: ECHOLETTE-Vertrieb, 8 Miinchen 23, MartiusstraBe 8, Telefon 338109
Ilhr Fachhandler:
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