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Die deutsche Firma Echolette ist seit
Jahren hierzulande beliebt und verbreitet.
Obwohl Echolette immer als sehr konser-
vativ galt, ist auch hier der Schritt zu Ver-
besserungen und Neuentwicklungen nicht
zu iibersehen. So ist jetzt ein neues Echo-
gerdat entwickelt worden, daB die alten,
aber auch bewidhrten Gerate ablost.

Bei Echolette ist im Laufe der Zeit
ebenfalls alles kompakter und handlicher
geworden. So ist das Echo 200, obwohl es
ein Bandechogerat herkommlicher Bau-
weise ist, im Format eines kleinen Koffers
gehalten. Ein Kunstoffdeckel, der einfach
aufgesetzt und mit zwei Verschliissen wie
ein Aktenkoffer verschlossen wird, macht
einen gut transportablen u.gut geschiitz-
ten Koffer daraus. Das ist enorm trans-
portfreundlich, zumal sich ein Tragegriff
- ebenfalls im Aktenkofferformat - an ei-
ner Seite befindet.

Die zweite Uberraschung ist das minimale
Gewicht von nur 5 kg.

Das Echo 200 ist sowohl als Vorschalt-
gerat wie auch zum PA-Gebrauch benutz-
bar. Dies ist bei den AnschluBbuchsen be-
riicksichtigt worden; dazu spater mehr.

Das Echo 200 ist ein Echogerat mit einem
Endlos-Magnet-Band (66 cm). Hier ist die
alte, konservative Methode verwendet
worden, die ein oftmaliges Bandwechseln
zur Folge hat. Gerdte anderer Fabrikate
haben in letzter Zeit MaBstahe gesetzt,
die hier nicht erreicht werden.

Das Echo 200 hat 3 Tonkopfe; neben
dem L dschkopf einen Aufnahme- und nur
einen Wiedergabe-Kopf. Ich schreibe mit
Absicht nur, weil es geniigend andere Ge-
rate gibt, die mehr als einen Tonkopf ha-
hen, bzw. bei Digital-Echos unterschied-
liche Verzdgerungszeiten, die gleichzeitig
abgerufen werden konnen. Ich denke da
auch an die Konkurrenz aus dem gleichen
Hause, an das Dynacord ES 280.

Die Bandgeschwindigkeit ist regelbar.
Der Antriebsmotor ist elektronisch in sei-
ner Geschwindigkeit einstellbar. Dadurch

sind verschiedene Verzogerungszeiten zu
erzeugen. Bei der langsamsten Geschwin-
digkeit erreicht man eine Verzdgerung
von 380 msec (fiir diejenigen, die im
Kopfrechnen schwach sind: eine knappe
4/10 sec., also fast eine 1/2 sec.), bei der
groBten Bandgeschwindigkeit erhalt man
eine) Verzogerung von 100 msec. (1/10
sec.).

Das Echogerit ist selbstverstandlich netz-
betrieben, das AnschluBkabel ist fest in-
stalliert und wird beim Transport in ein
schmales Fach gezwingt.

SchlieBt man das Echogerdt an einen Mi-
xer mit Diodenbuchse an (z.B. Dynacord,
Echolette usw.) so steht eine Koppel-
buchse zur Verfiigung; dort kann man mit
einem 5-poligen Diodenkabel das Echoge-
rat mit dem Mixer verbinden. Der Ein-
gang ist hier fast auf 30 mV, der Ausgang
fest auf 1 V eingestelit.

Will man das Echo 200 iiber Klinkenka-
bel entweder an einen Mixer einschlei-
fen oder aber vor einen Amp schalten,
so stehen zwei getrennte Buchsen zur
Verfiigung. Sie sind auch gut voneinan-
der getrennt; der Eingang liegt links
auBen, der Ausgang rechts auBen. Dies
hat sich im Test als sehr sinnvoll erwiesen.
Das Echogerit ist iibersichtlich, ein Kabel-
Wirrwarr wird vermieden.

Der Klinken-Eingang ist regelbar. Ein
Schalter dndert die Anpassung, so daB so-
wohl Mikrofone wie auch Instrumente an-
geschlossen werden konnen. Bei der Stel-
lung "high’” hat der Eingang eine Em-
pfindlichkeit von 2,5 mV bei 260 kOhm.
Dagegen ist die Stellung “low” fiir Instru-
mente gedacht und hat eine Eingangsem-
pfindlichkeit von 15 mV bei 6 kOhm.
Diese Werte ergeben sich bei vollaufge-
drehtem Volume-Regler, durch den man
immer noch individuelle Anderungen vor-
nehmen kann. Man sollte dies ein wenig
dem Fingerspitzengefiilhl des einzelnen
Musikers iiberlassen. Bei Gitarren em-
pfiehlt es sich, so gerade unter dem Ver-
zerren zu bleiben, da sonst das Echo opti-
mal erreicht wird.
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