ORGELKABINETT
MEIVE

2x120/80 Watt fiir BaB-Mitten bzw. fiir Hochtonbereich.

2 getrennte Eingangskanale misch- und regelbar.
1 Effekt-Kanal mit Space Sound fiir Orgel
1Kanal (trocken) zum gleichzeitigen AnschluB von Elektro-
piano, Stringensembie und elektronischem Schlagzeug
Eingebauter Hall umschaltbar fiir beide Kanéle.
Hochtonwiedergabe iiber mechanisches Rotor-
System und Druckkammer Horn.
BaB-Mittenwiedergabe iiber elektronischen
Space Sound.

Kompakte Abmessungen fir leichten
Transport. Breite 60 cm, Hohe 85,5 cm,
Tiefe 48cm.
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Weitere technische Details:

Watt fir Bag-Mitten
den Hochfonbereich. LED-Betriebsanzeige.
o s vollelekwm- Space Sound far den BaB- und Mitten-
ung durch nach vom gerichteten 15" Broit-
iezotweeter.
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(High 30 mV. Low 50 mV).
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gemeinsam fur beide Kanle.
20000H:
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Gewicht: 65kg

2 NetzanschluBbuchsen far Orgel, Fiano usw.

Sie kénnen z.B. gleichzeitig eine Orgel mlt oder ohne Space Sound und je 1 Synthesizer, 1 St und
1 elektron. Schlagzeug trocken (ohne Space Sound) spielen.
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